
Luce Lumière
LuzLightcollezione

2015



Collezione Light2

Stampa Floreale
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Flammè Stroppy
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Misto Lino Stampato Gomitoli
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Giro Inglese
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Misto Lino Stampato Cerchi
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Lino Lurex Invecchiato
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Lino Lurex Invecchiato Rigato
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Multiriga Color
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Multiriga Color
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Multiriga Color
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Linea Sinuosa



Tende

al Mt.

� 49,90
� 49,90
� 49,90
� 49,90
� 49,90
� 47,60
� 47,60
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 89,00
� 89,00
� 89,00
� 89,00
� 69,00
� 69,00
� 35,80
� 35,80
� 44,80
� 44,80

EURO
320
320
320
320
320
320
320
320°
320°
320°
320°
320°
320°
320°
320°
330
330
330
330
330
330
330
330
300°
300°
300°
300°
330°
330
300
300
330
330

ART. DESCRIZIONE h. cm.MANUTENZIONE
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
100% PL
100% PL
100% PL
100% PL
100% PL
100% PL
90% PL 10% LI
90% PL 10% LI
82% PL 18% LI
82% PL 18% LI

COMPOSIZIONE
19500
19501
19502
19503
19504
19505
19506
19507
19508
19509
19510
19511
19512
19513
19514
19515
19516
19517
19518
19519
19520
19521
19522
19523
19524
19525
19526
19527
19528
19529
19530
19531
19532

RAPPORTO
cm.

-
-
-
-
-

15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17

° Tessuto piombato.

• NOTE IMPORTANTI: Il possibile rientro dei tessuti fino ad un MAX dell' 1% è da considerarsi nella norma.
• PER MOTIVI TECNICI è ammessa una tolleranza nei colori degli articoli.
• LE ALTEZZE dichiarate a listino delle pezze devono essere considerate con una tolleranza in + o - del 2%.

ART. LINO LUREX INVECCHIATO
Sconsigliato per pacchetti e pannelli
Non centrifugare e non stirare per mantenere l'effetto invecchiato. 
E' possibile vaporizzare.   

Minimo fatturabile 0,50 mt.
0,50 mt.

Lino lurex conchiglia oro
Lino lurex granito
Lino lurex miele
Lino lurex pietra
Lino lurex bianco
Lino lurex riga  granito - bianco
Lino lurex riga conchiglia - bianco
M/lino stampa gomitoli bianco
M/lino stampa gomitoli beige 
M/lino stampa gomitoli grigio perla
M/lino stampa gomitoli piombo
M/lino stampa cerchi bianco
M/lino stampa cerchi beige 
M/lino stampa cerchi grigio perla
M/lino stampa cerchi piombo
Misto lino 3 righette bianco
Misto lino 3 righette mattone
Misto lino 3 righette giallo
Misto lino 3 righette azzurro
Misto lino 3 righette tortora
Misto lino 3 righette granito
Misto lino 3 righette piombo
Misto lino 3 righette perla
Giro inglese unito bianco
Giro inglese oro
Giro inglese bronzo
Giro inglese grigio perla
Fiore stampato piombo
Fiore stampato bronzo
Flamme' rigato stroppy bianco-trasp.
Flamme' rigato stroppy naturale-trasp.
Misto lino riga sinuosa avorio
Misto lino riga sinuosa bianco

* Consigliamo di bagnare il tessuto prima della confezione. Leggere scheda di manutenzione N° 8.

Collezione Light

IL BAGNO DEL TESSUTO VIENE FATTO IN AUTOMATICO ED È A PAGAMENTO.

PER SCHEDA TECNICA DI MANUTENZIONE
VEDI PAGINA N. 15
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Multiriga Color



Collezione Light 17

Tende

al Mt.

� 49,90
� 49,90
� 49,90
� 49,90
� 49,90
� 47,60
� 47,60
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 40,50
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 48,80
� 89,00
� 89,00
� 89,00
� 89,00
� 69,00
� 69,00
� 35,80
� 35,80
� 44,80
� 44,80

EURO
320
320
320
320
320
320
320
320°
320°
320°
320°
320°
320°
320°
320°
330
330
330
330
330
330
330
330
300°
300°
300°
300°
330°
330
300
300
330
330

ART. DESCRIZIONE h. cm.MANUTENZIONE
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
65% LI 35% PL
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
80% PL 20% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
50% PL 50% LI
100% PL
100% PL
100% PL
100% PL
100% PL
100% PL
90% PL 10% LI
90% PL 10% LI
82% PL 18% LI
82% PL 18% LI

COMPOSIZIONE
19500
19501
19502
19503
19504
19505
19506
19507
19508
19509
19510
19511
19512
19513
19514
19515
19516
19517
19518
19519
19520
19521
19522
19523
19524
19525
19526
19527
19528
19529
19530
19531
19532

RAPPORTO
cm.

-
-
-
-
-

15
15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-12-14-16-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-9-10-14-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-3-4-5-8*-9-10-14-16-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17
1-2-3-4-5-9-10-14-17

° Tessuto piombato.

• NOTE IMPORTANTI: Il possibile rientro dei tessuti fino ad un MAX dell' 1% è da considerarsi nella norma.
• PER MOTIVI TECNICI è ammessa una tolleranza nei colori degli articoli.
• LE ALTEZZE dichiarate a listino delle pezze devono essere considerate con una tolleranza in + o - del 2%.

ART. LINO LUREX INVECCHIATO
Sconsigliato per pacchetti e pannelli
Non centrifugare e non stirare per mantenere l'effetto invecchiato. 
E' possibile vaporizzare.   

Minimo fatturabile 0,50 mt.
0,50 mt.

Lino lurex conchiglia oro
Lino lurex granito
Lino lurex miele
Lino lurex pietra
Lino lurex bianco
Lino lurex riga  granito - bianco
Lino lurex riga conchiglia - bianco
M/lino stampa gomitoli bianco
M/lino stampa gomitoli beige 
M/lino stampa gomitoli grigio perla
M/lino stampa gomitoli piombo
M/lino stampa cerchi bianco
M/lino stampa cerchi beige 
M/lino stampa cerchi grigio perla
M/lino stampa cerchi piombo
Misto lino 3 righette bianco
Misto lino 3 righette mattone
Misto lino 3 righette giallo
Misto lino 3 righette azzurro
Misto lino 3 righette tortora
Misto lino 3 righette granito
Misto lino 3 righette piombo
Misto lino 3 righette perla
Giro inglese unito bianco
Giro inglese oro
Giro inglese bronzo
Giro inglese grigio perla
Fiore stampato piombo
Fiore stampato bronzo
Flamme' rigato stroppy bianco-trasp.
Flamme' rigato stroppy naturale-trasp.
Misto lino riga sinuosa avorio
Misto lino riga sinuosa bianco

* Consigliamo di bagnare il tessuto prima della confezione. Leggere scheda di manutenzione N° 8.

Collezione Light

IL BAGNO DEL TESSUTO VIENE FATTO IN AUTOMATICO ED È A PAGAMENTO.

PER SCHEDA TECNICA DI MANUTENZIONE
VEDI PAGINA N. 15
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LARGHEZZA

TELI FINITI

MT.

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

NOSTRO

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

CLIENTE

Arricciature
Esclusive        H. 10

Maggiorazioni:

Mod. Faldone V
Larghezza:
Altezza:

il doppio + 30 cm. per telo
misura finita + 15 cm. per tende 
piombate
+ 50 cm. per tende da balzare

Fino

1,05

1,65

2,25

a

a

a

a

TESSUTO NECESSARIO

89,24
106,08
122,70
139,83

€
€
€
€

€
€
€
€

77,07
91,61

105,97
120,76

2,30
3,50
4,70
5,90

QUANTITÀ

TESSUTO

H. MT.

2,80-3,30

Consulta Ago e Filo ottobre 20092

L.>286
+10%

3

H.>301
+10%

7

+9,18
€ mt.

8

+25,54€
mt.

115

100%

6

TELO
A

TELO
B+

Faldone dritto fissato con 2 punti solo alle
estremità su fettuccia H. 10 cm.

1,00

1,60

2,20

2,80

modello FALDONE V    variante  AV10

TUTTI GLI ORLI
SONO ESEGUITI CON
PUNTO INVISIBILE    

O LINEARE CON                
TESSUTI DIFFICILI           

FINITURA INFERIORE
A PIOMBO

VARIANTI CONFEZIONE
Con balza al posto del piombo
Con velcro sopra
Con guaina sopra
Bordi larghi maggiori di cm 2,5
Riprese a fine corsa

€ 26,00 cad.

+10%

+20%

magg. Nr. 16

+20%

DESCRIZIONE CONFEZIONE

LARGHEZZA

TELI FINITI

MT.

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

NOSTRO

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

CLIENTE

Arricciature
Esclusive        H. 8

Maggiorazioni:

Mod. Arricciata L80
Larghezza:
Altezza:

il doppio + 30 cm. per telo
misura finita + 15 cm. per tende 
piombate
+ 50 cm. per tende da balzare

Fino

Fino

Fino

Fino

a

a

a

a

TESSUTO NECESSARIO

49,50
69,30
89,10

108,90

€
€
€
€

€
€
€
€

45,00
63,00
81,00
99,00

2,50
3,50
4,50
5,50

QUANTITÀ

TESSUTO

H. MT.

2,80-3,30

Consulta Ago e Filo ottobre 20092

L.>286
+10%

3

H.>301
+10%

7

+9,18
€ mt.

8

+25,54€
mt.

115

100%

6

TELO
A

TELO
B+

Versione da arricciare sul posto con cordoni su
nastro multitasca H. 8 cm.

2,50

3,50

4,50

5,50

modello ARRICCIATA L 80    variante  AAL80

TUTTI GLI ORLI
SONO ESEGUITI CON
PUNTO INVISIBILE    

O LINEARE CON                
TESSUTI DIFFICILI           

FINITURA INFERIORE
A PIOMBO

VARIANTI CONFEZIONE
Con balza al posto del piombo
Con velcro sopra
Con guaina sopra
Bordi larghi maggiori di cm 2,5
Arricciatura a mano

€ 26,00 cad.

+10%

+20%

magg. Nr. 16

€ 16,20 a telo

DESCRIZIONE CONFEZIONE
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LARGHEZZA

TELI FINITI

MT.

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

NOSTRO

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

CLIENTE

Arricciature
Esclusive        H. 10

Maggiorazioni:

Mod. Faldone V
Larghezza:
Altezza:

il doppio + 30 cm. per telo
misura finita + 15 cm. per tende 
piombate
+ 50 cm. per tende da balzare

Fino

1,05

1,65

2,25

a

a

a

a

TESSUTO NECESSARIO

89,24
106,08
122,70
139,83

€
€
€
€

€
€
€
€

77,07
91,61

105,97
120,76

2,30
3,50
4,70
5,90

QUANTITÀ

TESSUTO

H. MT.

2,80-3,30

Consulta Ago e Filo ottobre 20092

L.>286
+10%

3

H.>301
+10%

7

+9,18
€ mt.

8

+25,54€
mt.

115

100%

6

TELO
A

TELO
B+

Faldone dritto fissato con 2 punti solo alle
estremità su fettuccia H. 10 cm.

1,00

1,60

2,20

2,80

modello FALDONE V    variante  AV10

TUTTI GLI ORLI
SONO ESEGUITI CON
PUNTO INVISIBILE    

O LINEARE CON                
TESSUTI DIFFICILI           

FINITURA INFERIORE
A PIOMBO

VARIANTI CONFEZIONE
Con balza al posto del piombo
Con velcro sopra
Con guaina sopra
Bordi larghi maggiori di cm 2,5
Riprese a fine corsa

€ 26,00 cad.

+10%

+20%

magg. Nr. 16

+20%

DESCRIZIONE CONFEZIONE

LARGHEZZA

TELI FINITI

MT.

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

NOSTRO

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

CLIENTE

Arricciature
Esclusive        H. 8

Maggiorazioni:

Mod. Arricciata L80
Larghezza:
Altezza:

il doppio + 30 cm. per telo
misura finita + 15 cm. per tende 
piombate
+ 50 cm. per tende da balzare

Fino

Fino

Fino

Fino

a

a

a

a

TESSUTO NECESSARIO

49,50
69,30
89,10

108,90

€
€
€
€

€
€
€
€

45,00
63,00
81,00
99,00

2,50
3,50
4,50
5,50

QUANTITÀ

TESSUTO

H. MT.

2,80-3,30

Consulta Ago e Filo ottobre 20092

L.>286
+10%

3

H.>301
+10%

7

+9,18
€ mt.

8

+25,54€
mt.

115

100%

6

TELO
A

TELO
B+

Versione da arricciare sul posto con cordoni su
nastro multitasca H. 8 cm.

2,50

3,50

4,50

5,50

modello ARRICCIATA L 80    variante  AAL80

TUTTI GLI ORLI
SONO ESEGUITI CON
PUNTO INVISIBILE    

O LINEARE CON                
TESSUTI DIFFICILI           

FINITURA INFERIORE
A PIOMBO

VARIANTI CONFEZIONE
Con balza al posto del piombo
Con velcro sopra
Con guaina sopra
Bordi larghi maggiori di cm 2,5
Arricciatura a mano

€ 26,00 cad.

+10%

+20%

magg. Nr. 16

€ 16,20 a telo

DESCRIZIONE CONFEZIONE
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13

14

15

16

17

19

20

22

23

24

25

26

Posizioni cimosse.

Posizioni cimosse.

Per i tessuti 100% lino o ad alta percentuale di lino
o filati naturali, è normale che dopo l’operazione di
stiratura il tessuto si presenti leggermente “mosso”.

La particolare struttura del tessuto comporta che,
anche dopo la stiratura, il fondo resti
leggermente “mosso”.

Il prodotto tessile non sopporta
l'asciugatura in tamburo.

L'effetto a "buccia d'arancia" presente in questo
tessuto è parte integrante, caratteristica e
innovativa del prodotto.

Lavare a secco.

È possibile dopo il lavaggio ad acqua l'insorgere
di leggere increspature dovute all'alta percentuale
di seta. È pertanto consigliabile il lavaggio a secco.

Stirare con suola del ferro a temperatura
massima di 150°.

Si raccomanda di utilizzare gli articoli 
PUNTO 135, PUNTO 270
con le cimosse ai lati per confezionare
pannelli e pacchetti.

Prestare particolare attenzione alla stiratura di questo
nuovo prodotto con filato di poliestere ignifugo di
nuova generazione. Si consiglia la stiratura con poco
vapore, temperatura nylon ed in "ORIZZONTALE"
(nel senso della larghezza nei pacchetti e pannelli).

Il tessuto potrebbe subire un rientro
superiore al 1%.

N° SIMBOLO PROCEDIMENTO

RIGUARDANTI TUTTE LE COLLEZIONI DI TESSUTI

• Il possibile rientro dei tessuti fino ad un MAX dell'1% é da considerarsi nella norma.
• Per motivi tecnici é ammessa una tolleranza nei colori degli articoli.
• Essendo la stropicciatura un'operazione manuale, i rapporti indicati possono subire delle variazioni.
• Le altezze dichiarate a listino delle pezze devono essere considerate con una tolleranza in + o - del 2%.
• Nelle confezioni non consideriamo il MINIMO FATTURABILE NEI TAGLI TESSUTO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Lavaggio a macchina, temperatura massima
30° programma delicato, usare sapone neutro.

Lavare a mano in acqua tiepida a 30°
con sapone neutro.

Evitare l’uso del cloro, non candeggiare.

Non centrifugare e non utilizzare programmi
in asciugatura con macchine predisposte.

Possibile il lavaggio a secco con percloroetilene e
con programma delicato ad azione
meccanica ridotta.

Non pulire a secco.

La struttura particolare di questo tessuto e le
caratteristiche dei filati utilizzati, rendono
indispensabile il lavaggio a secco.

Il tessuto potrebbe subire un rientro del 1,5% -
3,5%; pertanto è consigliabile lavarlo
preventivamente prima della confezione.

Asciugare in posizione verticale (appeso) il
prodotto tessile intriso d’acqua senza
spremere o centrifugare.

Stirare a tessuto umido con suola del ferro a 110°
circa, escludendo l’uso del vapore. I tessuti con
stampa a rilievo vanno stirati a rovescio.

Stirare con vapore utilizzando l’appretto. I tessuti
con stampa a rilievo vanno stirati a rovescio.

Non stirare.

N° SIMBOLO PROCEDIMENTO

SCHEDA TECNICA DI MANUTENZIONE

30°

!

P

P

*

Note importanti

! !

##

P

15

LARGHEZZA

TELI FINITI

MT.

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

NOSTRO

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

CLIENTE

Tende  a  Vetro

Maggiorazioni:

Mod. Lumière
Larghezza:
Altezza:

il doppio per telo
misura finita + 10 cm.

Fino

Fino

Fino

a

a

a

TESSUTO NECESSARIO

80,39
100,40
120,41

€
€
€

€
€
€

73,09
91,28

109,47

1,00
1,50
2,00

QUANTITÀ

TESSUTO

H. MT.

2,80-3,30

Consulta Ago e Filo ottobre 20092

L.>286
+10%

3

H.>301
+10%

7

+9,18
€ mt.

8

+25,54€
mt.

115

100%

6

TELO
A

TELO
B+

Faldone rovescio su rinforzo h. 5 cm passanti a
fiocco per inserimento bastoncino balza in contrasto  

0,50

0,75

1,00

modello LUMIÈRE    variante  VLU

QUANTITA' TESSUTO NECESSARIO PER ASOLE E BALZA    MT. 0,30 

VARIANTI CONFEZIONE
FALDONE DRITTO O PIEGHE FISSE  
Bordi maggiori di cm. 2,5  
Asole già pronte solo da applicare  
Tesa con sole: vedi quantità tessuto steso

UGUALE
magg. Nr. 16

-20%

DESCRIZIONE CONFEZIONE
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Posizioni cimosse.

Posizioni cimosse.

Per i tessuti 100% lino o ad alta percentuale di lino
o filati naturali, è normale che dopo l’operazione di
stiratura il tessuto si presenti leggermente “mosso”.

La particolare struttura del tessuto comporta che,
anche dopo la stiratura, il fondo resti
leggermente “mosso”.

Il prodotto tessile non sopporta
l'asciugatura in tamburo.

L'effetto a "buccia d'arancia" presente in questo
tessuto è parte integrante, caratteristica e
innovativa del prodotto.

Lavare a secco.

È possibile dopo il lavaggio ad acqua l'insorgere
di leggere increspature dovute all'alta percentuale
di seta. È pertanto consigliabile il lavaggio a secco.

Stirare con suola del ferro a temperatura
massima di 150°.

Si raccomanda di utilizzare gli articoli 
PUNTO 135, PUNTO 270
con le cimosse ai lati per confezionare
pannelli e pacchetti.

Prestare particolare attenzione alla stiratura di questo
nuovo prodotto con filato di poliestere ignifugo di
nuova generazione. Si consiglia la stiratura con poco
vapore, temperatura nylon ed in "ORIZZONTALE"
(nel senso della larghezza nei pacchetti e pannelli).

Il tessuto potrebbe subire un rientro
superiore al 1%.

N° SIMBOLO PROCEDIMENTO

RIGUARDANTI TUTTE LE COLLEZIONI DI TESSUTI

• Il possibile rientro dei tessuti fino ad un MAX dell'1% é da considerarsi nella norma.
• Per motivi tecnici é ammessa una tolleranza nei colori degli articoli.
• Essendo la stropicciatura un'operazione manuale, i rapporti indicati possono subire delle variazioni.
• Le altezze dichiarate a listino delle pezze devono essere considerate con una tolleranza in + o - del 2%.
• Nelle confezioni non consideriamo il MINIMO FATTURABILE NEI TAGLI TESSUTO.
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Lavaggio a macchina, temperatura massima
30° programma delicato, usare sapone neutro.

Lavare a mano in acqua tiepida a 30°
con sapone neutro.

Evitare l’uso del cloro, non candeggiare.

Non centrifugare e non utilizzare programmi
in asciugatura con macchine predisposte.

Possibile il lavaggio a secco con percloroetilene e
con programma delicato ad azione
meccanica ridotta.

Non pulire a secco.

La struttura particolare di questo tessuto e le
caratteristiche dei filati utilizzati, rendono
indispensabile il lavaggio a secco.

Il tessuto potrebbe subire un rientro del 1,5% -
3,5%; pertanto è consigliabile lavarlo
preventivamente prima della confezione.

Asciugare in posizione verticale (appeso) il
prodotto tessile intriso d’acqua senza
spremere o centrifugare.

Stirare a tessuto umido con suola del ferro a 110°
circa, escludendo l’uso del vapore. I tessuti con
stampa a rilievo vanno stirati a rovescio.

Stirare con vapore utilizzando l’appretto. I tessuti
con stampa a rilievo vanno stirati a rovescio.

Non stirare.

N° SIMBOLO PROCEDIMENTO

SCHEDA TECNICA DI MANUTENZIONE

30°

!

P

P

*

Note importanti

! !

##

P

15

LARGHEZZA

TELI FINITI

MT.

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

NOSTRO

PREZZO

CONFEZIONE

TESSUTO

CLIENTE

Tende  a  Vetro

Maggiorazioni:

Mod. Lumière
Larghezza:
Altezza:

il doppio per telo
misura finita + 10 cm.

Fino

Fino

Fino

a

a

a

TESSUTO NECESSARIO

80,39
100,40
120,41

€
€
€

€
€
€

73,09
91,28

109,47

1,00
1,50
2,00

QUANTITÀ

TESSUTO

H. MT.

2,80-3,30

Consulta Ago e Filo ottobre 20092

L.>286
+10%

3

H.>301
+10%

7

+9,18
€ mt.

8

+25,54€
mt.

115

100%

6

TELO
A

TELO
B+

Faldone rovescio su rinforzo h. 5 cm passanti a
fiocco per inserimento bastoncino balza in contrasto  

0,50

0,75

1,00

modello LUMIÈRE    variante  VLU

QUANTITA' TESSUTO NECESSARIO PER ASOLE E BALZA    MT. 0,30 

VARIANTI CONFEZIONE
FALDONE DRITTO O PIEGHE FISSE  
Bordi maggiori di cm. 2,5  
Asole già pronte solo da applicare  
Tesa con sole: vedi quantità tessuto steso

UGUALE
magg. Nr. 16

-20%

DESCRIZIONE CONFEZIONE
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Espositori

N.64

N.62

N.63N.61
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N.54N.60

DEKN.61
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